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Sadzives notektdenu attirisanas sistéma
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Vispareja informacija

Ja Jasu méaja nav pievienata sabiedriski izmantatam
kanalizacijas fiklam, lad kanalizacijas Udenu azvadisana var
ract nopietnas problémas. Pipelife pafidzes Jums s
problémas alrisinat

IWés jums piedavajam sadzives notekOdenu affifsanas
komplekso sistemu. Ta sastéaw no nosédrezervuara, sadales
akas, ka arm sadales un infliracijas caurulém. Sistema ir
konstruta tada veida, lai vienkarsa, dabai draudziga un
ekonomiska veida izmantotu pasas dabas spéjas affiit
notekddenus. Infitracias sistéma ir izsiradata, ievérojot
Zviedrijas Vides aizsardzhas dienesta ieleikumus (Zviedrias
Vides aizsardzibas dienesta vispargjie noradiurmi 87-5)
Infltracijas sistema ir guvusi SITAC atzintbu, sanemat
Akreditacias serfifikatu MNr 001603

Nosedrezervuars sastav no rim nodafjumiem. Savienojumi
starp nodaljumiem ir izveidoli ta, lai notekOdeni tecétu
Iespejami lenak, idz ar to rupjakas delinas nogulsnésies

Kac notekOdeni iziet caur pedéjo nodaljumu, tie vairs nesatur
delinas, kas varetu aizkavét furpmako affifisanas procesu
Odens caur sadales aku fisk aizvachs gafigal atiféanal uz
infitracijas lauku

UzsOksanas meginajums dzena gruntt

Mosedlauka atrafanas vietd izrok 50 ¢ dziu un 10 cm platy
bedni. Pirms zméginajuma $adu bedri patur piepilditu ar
Odeni vienu dienu. lzméginajuma sakuma bedri piepilda ar
15 cm biezu Odens slani Jdens imena pazeminasanos
izméra pac 30 mindtem Ja Odens Tmenis pazeminajies
vismaz par 25 mm, tad sistémas darbibai pietiek ar komplekia
esoiajam infitracias caurulem 30 m garuma
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Vietas izvale

Projektgjot alfiiianas sistemu, bez Gdens daudzuma nakas rékiN@lies
arar vielgjiem apsiakliem

1. Grunts struktra un grunteddens frmeniz.

Visparpienemta gadijuma nepiecieSams velkt zméginajuma urbumd
grunts bifvuma un gruntstdens mena noteik3anal, Balstoties uz Sie
datiem, tiek noteiktas grunts fiiréjosas Tpashas un fidz ar to notekded
Uzstksanas atrums (skat zimejumu)

Lai saglabatu apmienno3u mikrobiologisko vid,, starpiba starp
infitrécijas lauka pamatsiani un augi&jo gruntsdens fmeni nedkst b
mazaka par 0,25 m

2 Augstuma atiiecthas un zemes refjefs

Jainfitrgjo3ais laukums atrocas augstak par septiki, var izmantot sOknu
sistemu, lai notekOdenus uzsOknatu augstak esosaja sadales aka.
Wienal privaimajal atbilstods soknu akas tipums ir 05 m® Sokni izvelas
athilstoi augstumu starpai.

3 Atalums no deZadiemn objektien
Septka izvietoSanai nepieciesama plaiba ir apb m? Parastas gimeng
vajadzToas (kura ir & citeki) apmienina apmearam 30 mé ligls infitraciag
lauks. Nosedrezervuaru nepieciezams izvielol 18, lai bOtu nodroginalg
kanalizacias fransporta auto piekliSana (skat ziméjumu). Infilracijag
caurule [@novieta ta, lai:

- altalums no teritorijas robeZamicela botu ne maraks ka5 m,

- aftalure no Odenskratuvemiupes bt ne mazaks ka 30 m,

- aftalums no Odens nem#anas vietas bl ne mazaks ka 20 m,
- attalums no kakiem bOtu ne mazaks ka 3 m,
- atialums no majas balu ne mazaks kao m,

4 Vieteja likumdoZana

Enas iertu
sardzibas

Wisu darbu velkSanal, kas saisfti ar notekddenu grunts af
uzstadisanu, nepieciesams sanemi cefiniecbas un videg

Attalums no




Produkcijas sortiments un tehniskie

Infiltracijas sistémas komplekts (sadZives notekldeniem)
Pilnigas atfiri§anas sistéma vienai saimniecibai

390270

Komplekts:
Nosé&drezervusrs
Nosedrezervuara kakls
Sadales caurule (zala)
Sadales aka

Infiltracijas caurule (zila)
Lokans savienotajikums
Ventilacijas caurule
Ventildcijas galva

Filtra materials
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A. Nosédrezervuira novietosana

Nosédrezenvuaru novieto horizontil stavokli, uz noblivéta pamata. Rezervuaru
novieto, izmantojot siksnas, kuras piestiprina pacelSanas akiem, kas atrodas uz
rezervuara.

Nosédrezervuaru pievieno gkas kanalizacijas sistémai ar 110 mm kanalizacijas
caurules palidzibu. Cauruli nepiecie§ams novietot vismaz 20 % slipuma (t.i. 2
cmim). Nosédrezervuiram visapkart saber smiltis un nobfivé.

Maksimalais grunts biezums no rezervuara virsmas lidzzemes virsmai ir 1 metrs.

B. Sadales aka

Parasti sadales akai ir 2 izplides caurumi, bet nepiecie§amibas gadijuma ir
iespéjams palielinat skaitu idz 4 izplldes caurumiem. Aka ir apgadata ar
pldsmas slapétaju, kas nodroina vienméiigu sadalisanos vilnoganas gadijuma.
Sadales aku novieto uz sablivéta smilSu slana. Jaievéro, lai sadales aka atrastos
pareizd augstuma attiectba pret nosédrezervuaru. Nosédrezervuaru un sadales
aku sava starpa savieno ar 110 mm kanalizacijas caurules palidzibu, kuras
shipums ir vismaz 10 %.

Pldsmas daudzuma regulatori

Komplektd eso§os regulatorus piemonté za)as sadalitdjcaurules galam.
Janonem regulatoru varsti un péc tam sadales caurule japievieno sadales akai.
Varstu uzmonté atpaka] pie sadales caurules no akas iekSpuses un noregulé ta,
lai abés sadales caurul8s ieplastu vienads daudzums Gdens (sk. 1. Zim. 7.
lappusé).

C. Sadales caurules

Sadales caurules irzala krasa. Tas piemonté sadales akai (skat. ieprieksgjo
paragrafu) un novieto uz sablivétas smilts pamatnes ar 5 - 10 % sfipumu.
Caurulém visapkart piepilda smiltis vai smalku granti. Lokanie savienotajfikumi
lauj zilas infiltracijas caurules ierakt nepiecie$amaja virziena. Infiltracijas slani
veido

Sadales aka

Nosadrezenuars

"30- 40 cm biezs skalotu 8kembu slanis ar 12 - 24 mm vai 16 - 32
mm frakeijam (skat. 3. Zim. 4. Ipp.). Infiltracijas laukuma pamatu
nenoblivé, tam jabat vienkarsi gludam. Infiltracijas laukumu var
paplagint un izmantot vairakam infiltracijas caurulém (kopgjais
lauks) vai arf izmantot vairakus infiltracijas laukus (atseviskie lauki),
ka paradits Ziméjuma. Infiltricijas caurules var virzit arf dazados
virzienos. Infiltracijas lauka izmérus nosaka augsnes spéja
absorbét notekddenus. Dazados apstaklos ta-var bat:atskifga, un
§aja sakariba nepiecie$amo informaciju var sapemt vietgjas dabas
aizsardzibas organizacijas vai pasvaldiba.

D. Infiltracijas caurules
Infiltracijas caurules ir zila krisa. Tas pievieno zalajam sadales
caurulém ar lokano savienotijlikumu palidzibu, ar izurbtajiem

caurumiem uz leju. Caurules novieto ar 5 - 10 % slipumu. Novief
divas paralélas caurules, atstatumam starp tam jabat ap 2 mef
Infiltracijas cauruju zars nedrikst bit garaks par 15 m. Ar

savienotijllkumu palidzbu komplekta esosas ventilacljas
un ventilacijas galvas piemonté infiltracijas caurulém un
vertikali uz augsu (ziema jAparliecinas, lai sniegs nenho-sl
ventilacijas galvu). Infiltracijas caurules nosedz ar 5 cm
slani (skat. 3aZim. 4. Ipp.). Skembas nosedz ar filtra maty
péc tam infiltracijas lauku var piepildit ar jebkuru vietéj
materiflu, ja vien tas nesatur lielus akmenus, kuri varé
materilu.

Nosé&drezervuara piepildi§ana
Kad montiza ir pabeigta, nosédrezervuaru piepilda ar,
sistéma ir gatava lietoanai. Nosédrezervuaru tapat n

piepildit ar Gdeni arf péc ta tiT§anas.




Infiltracijas sistema

Ka vzstadit infiltracijas sistemu?

Padomi

- Smiltim ap caurulém, nosédrezervuaru un sadales aku
jabat noblivétam.

- Infiltracijas caurulém apkart esodis skembas nesablive.
- Jabt nodrosinatai majas iekséjas kanalizacijas
ventilacijal, izmantojot ventilacijas cauruli caur jumtu,
vakuumventili nediTkst lietot.

- Visi caurujvadi un infiltracijas sistéma jaierok projektéta
(pietiekoda) dziluma, lai izvairitos no caursal$anas,

\;:;:;—;ml . e e SN nepiec_ie%am'll?as_ga_d'ljum_ﬁ jé;fielieto papil.t!u sild'l.éana.
ikums T - Infiltracijas sistéma nedrikst ievadit nokrignu vai
[ sadsies | nniracyas caurule drenazas odenus.
caunie | =y - Izmantojiet filtra materizlu, lai izvairitos no skembu

aizsprosto&anos ar grunts dalam.
- Reizi gada iztiriet infiltracijas sistému no nogulsném un
pirms listoanas piepildiet nosédrezervuaru ar Gdeni.

1. Atseviikie nosédlauki

2. Kopéjais nosédlauks
Infiltracijas caurule lzolacijas materials
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Skembas E
12 =24 mm/ g
16 -32 mm
100 cm A =min5cm













