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Tehniskā pamatinformācija

Materiāls PP-B polipropilēns

Izmēri (garums x platums 
x augstums)

1200 x 600 x 300 mm

Atveru skaits 8

Atveru diametri
- Augšpuse
- Sānu sienas

110, 125, 160, 200 mm
110, 125, 160 mm
200, 250, 315, 400, 500 mm 
(caur adapteri)

Bruto kapacitāte 216 dm3

Glabāšanas koeficients 95.5%

Neto ūdens kapacitāte 206 dm3

Krāsa Zaļa (RAL 6024)
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Būvelementa nosaukums Apraksts un funkcijas Pamata izmēri, materiāls

Stormbox Kasetes ar caurumotām sienām, kas 
savstarpēji savienojamas (vertikāli vai 
horizontāli) un nostiprināmas ar skavām, 
ietītas ģeotekstilā, ievietotas tranšejā ar 
grants pamatni un vājas grunts caurlaidības 
gadījumā aptvertas ar grants blīvējumu, 
izmanto lietus ūdens uzkrāšanai un/vai 
infiltrācijai un novadīšanai

Materiāls:  Zaļš polipropilēns  (PP-B)
Izmēri:  1200x600x300 mm,
Bruto kapacitāte:  216 l,
Neto ūdens
kapacitāte: 206 l,
Svars:  8.8 kg,
Savienojumi:  dn 110, 125,160, 200 mm
                  dn 200, 250, 315, 400, 500 mm 

(caur adapteri)
Atveru skaits:  8

K
a

se
te

s 
p

ie
d

er
u

m
i

a) pamatnes   
plāksne

b) skavas

Pamatnes plāksne, kas jāpievieno kasetei, 
tiek izmantota tikai kasešu pirmajam slānim

Komponenti, kas tiek izmantoti vertikālai vai 
horizontālai kasešu savienošanai moduļos

Materiāls:  Zaļš polipropilēns (PP-B)
Izmēri:  1200x600x20 mm,
Svars:  2.07 kg,

Materiāls:  Melns polipropilēns (PP-B)
Izmēri: 36.5x21.5 mm, 
Svars:  2.3 g
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Nosaukums Vienības paletē

Stormbox 16

Pamatnes plāksne 100

Skava 1800 kartona kastē – 4 kartona kastes paletē
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izlīdzinošais slānis 
10 – 15 cm

tranšejas platums:
kasešu komplekts 

+ 40–50 cm

ģeotekstils

1 2 4

3 5
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No Īpašības Mērvienība Testa metode
Tips

SF 37 TCM 250 TCM 300 T 225 T 275 150 HTS 200 HTS

1. Stiepes stiprība kN/m EN ISO 10319 8.5 – 0.9 7.6 9.6 9 11 8.5 14.5

2.
Statiskās caurduršanas 
izturība (CBR)

kN EN ISO 12236 1.275 – 0,16 1.61 2.47 1.6 2.1 1.6 2.4

3.
Dinamiskās caurduršanas 
izturība (konusa nomešanas 
tests)

mm EN918 33 22 21 26 24 20 15

4.
Ūdens caurlaidība 
perpendikulāri virsmai

m/s EN ISO 11058 55•10-3 5•10-2 4.6•10-2 2.5•10-2 2.3•10-2 9•10-2 7.8•10-2

5.
Biezums zem slodzes
 2 kN/m2

200 kN/m2

mm
mm

EN ISO 9863-1 0.45
0.35

2.7
2.1

3.4
2.5

1.5
1.1

1.8
1.2

-
-

-
-

6. Virsmas blīvums g/m2 ISO 9864 125 250±25 300±30 190±19 220±22 150 150

7. Krāsa - - Pelēka Balta Balta
Pelēka, 
balta

Pelēka, 
balta

Balta Balta

8. Ģeotekstila tips - - H N N H H N N

T — termiski saistītais ģeotekstils, I — neaustais, caurdurtais ģeotekstils
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100

100

100

100

100

100

100

100

piasek
geowłóknina
skrzynka STORMBOX
geowłóknina
piasek lub żwir 8-16 lub 12-24 mm

Grunts
Ģeotekstils
Stormbox
Ģeotekstils
Smiltis vai grants 8–16 vai 12–24
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Norādījumi folijas noblīvēšanai, 
izmantojot līmi. Novietojiet folijas 
malas uz līdzenas, cietas virsmas, 
izveidojot vismaz 5 cm pārlaidumu. 
Blīvējuma virsmas ir jānosusina, 
jānotīra un jāattauko. Izmantojot platu 
otiņu, uzklājiet līmi uz abām blīvējuma 
virsmām un nekavējoties saspiediet tās 
kopā.

P
iezīm

e
ģeotekstils

kasete
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100

100

100

100

100

100

100

100

piasek sortowany (bez kamieni)
folia nieprzepuszczalna PVC*
geowłóknina**
skrzynka STORMBOX
geowłóknina**
folia nieprzepuszczalna PVC*
geowłóknina**
piasek sortowany (bez kamieni)

No Īpašības Mērvienība Testa metode Parametri

1. Biezums mm DIN 53353 1,5

2. Platums m 3,1/5,1/9,1

3. Blīvums g/cm3 EN ISO 1183 0,942

4. Stiepes stiprība MPa EN ISO 527-1/3 16

5.
Caurduršanas 
izturība

N EN ISO 12236 4000

No Īpašības Mērvienība Testa metode
Tips

TCM 
300

TCM 
350

TCM 
400

250 HTS
300 
HTS

350 HTS

1. Virsmas blīvums g/m2 ISO 9864 300 350 400 250 300 350

2.
Stiepes stiprība
- Gareniski
- Šķērseniski

kN/m ISO 10319 14
12

11.6
11.6

13.2
13.2

18
22

20
28

22
40

3.

Biezums pie slodzes
2 kPa
20 kPa
200 kPa

ISO 9863-1 mm
3.4
2.5
1.3

3.9
2.9
1.5

4.4
3.3
1.8

4. Statiskās caurduršanas izturība (CBR) kN ISO 12236 2.47 2.48 2.72 3.0 3.8 4.3

5.
Dinamiskās caurduršanas izturība
(konusa nomešanas tests)

mm
EN 918
ISO 13433

21 20 19 15 12 12

6. Ūdens plūsmas ātrums (šķērsvirzienā bez slodzes) m/s •10-2 ISO 11058 4.6 4.2 3.8 7.1 5.2 4.6

7. Krāsa - - Balta

8. Ģeotekstila tips - - Neaustais, caurdurtais ģeotekstils
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Ieplūdes 
diametrs 

[mm]

Izplūdes
diametrs 

[mm]

Minimālais 
izplūdes

cauruļu skaits 
[gabali]

Akas tips

200 160 mm 2
PRO 630
PRO 800

250 160 mm 3 PRO 1000

315 160 mm 4 PRO 1000

400 160 mm 6 PRO 1000

Galējo izplūdes cauruļu skaitu var aprēķināt, ņemot vērā 
plūsmas ātrumu (dm3/s) un cauruļu slīpumu (%).
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Plūsmas ātrums 
[dm3/s]*

Atveres diametrs D 
[mm]

1 25

3 44

5 57

6 62

7 67

9 76

10 80

15 95

20 110

25 123

1

45 3

2

26



kanāls 1
160 mm

kanāls 2 160 mm kanāls 3 160 mm

kanāls 2 160 mm kanāls 3 160 mm

kanāls 1
160 mm
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Sablīvējuma 
pakāpe

Apraksts Pildījuma materiāla grupa

Angļu 
valodā

Franču 
valodā

Vācu
valodā

4 SPD %
3
SPD %

2
SPD %

1 SPD %

Zema (L)
Vidēja (M) 
Augsta (H

Not 
Moderate 
Well

Non 
Modéré 
Soigné

Nicht 
Mäßig 
Gut

No 75 līdz 80 
No 81 līdz 89 
No 90 līdz 95

No 79 līdz 85
No 86 līdz 92 
No 93 līdz 96

No 84 līdz 89
No 90 līdz 95
No 96 līdz 100

No 90 līdz 94
No 95 līdz 97
No 98 līdz 100

Apraksts Blīvējuma indekss

Standarta proktora blīvums ≤ 80 81 - 90 91 - 94 95 - 100

Izpūšanas sietu skaits 0 - 10 11 - 30 31 - 50 > 50

Paredzamā pakāpe

Zema (L)

Vidēja (M)

Augsta (H)

Graudaina grunts Irdena Viegli sablīvēta Sablīvēta Spēcīgi sablīvēta

Saistīga un organiska grunts Mīksta Blīva Cieta Spēcīga

Aprīkojums

Blietēšanas reižu skaits 
atbilstošai blīvējuma 

klasei

Maksimālais slāņa biezums pēc 
sablīvējuma atbilstošai grunts 

grupai

Minimālais biezums virs 
kasetes augšējās virsmas 

pirms sablīvēšanas

Laba Vidēja 1 2 3 4 m

Ar kāju vai roku darbināma bliete 
ar min. svaru 15 kg

3 1 0.15 0.10 0.10 0.10 0.20

Vibrobliete ar min. svaru 70 kg 3 1 0.30 0.25 0.20 0.15 0.30

Vibroplāksne
min. 50 kg 
min. 100 kg 
min. 200 kg 
min. 400 kg 
min. 600 kg

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

0.10 0.15 
0.20 
0.30 
0.40

-- 
0.10 0.15 
0.25 
0.30

-- 
-- 
0.10 0.15 
0.20

--
--
--
0.10 0.15

0.15 
0.15 
0.20 
0.30 
0.50
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Augstums Grunts parametri
Satiksmes 

slodze
Seguma

struktūra

Vertikālā
slodze

[kN/m2]

Horizontālā
slodze

[kN/m2]hp [m] hs [m] hd [m]
Sānu 

pildījuma 
tips

Standarta 
proktora 

blīvums [%]

1.0 1.82 2.8 G1 95
SLW 60
(60 t)

Asfalts h1 = 0.2 m,
Ep = 13,000 MPa, 
Akmeņi ar cementu h2 = 0.2 m, 
Ep = 12,500

54 10

1.8 1.82 3.62 G1 95
SLW 60
(60 t)

Asfalts h1 = 0.1 m, 
Ep = 13,000 MPa,
Akmeņi ar cementu  h2 = 0.3 m,
Ep = 12500 MPa

67 13

0.8 1.82 2.62 G1 95
SLW 40
(40 t)

Asfalts h1 = 0.2 m, 
Ep = 13,000 MPa,
Akmeņi ar cementu h2 = 0.2 m, 
Ep = 10000 MPa

45 9

2.18 1.82 4.0 G1 97
SLW 40
(40 t)

Asfalts h1 = 0.2 m, 
Ep 13,000 MPa,
Akmeņi ar cementu  h2 = 0.2 m, 
Ep = 10,000 MPa

66 13

0.8 1.82 2.62 G1 95
SLW 30
(30 t) 

Asfalts h1 = 0.1 m, 
Ep = 10,000 MPa,
Akmeņi ar cementu h2 = 0.2 m, 
Ep = 8,000 MPa

46 9

0.5 1.82 2.32 G1 95
LKW 12 
(12 t)

Betons h1 = 0.1 m, 
Ep = 15,000 MPa

64 9

2.48 1.82 4.3 G1 95 Neviens Zaļā zona 60 13

hp— pārklājuma slāņa biezums virs kasetēm [m] 
hs – moduļa augstums [m]

hd – kasešu moduļa pamatnes dziļums [m]
G1 – nesaistīga (smilšaina) grunts
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k =  
Q

      F * I

Grunts klasifikācija un īpašības

12.5 dm3 ūdens 
uzsūkšanās ātrums [min.]

Caurlaidība
[min/cm]

Grunts tips Grunts kategorija

< 20 < 1.4 smalka grants, grants, rupja smilts A - ļoti laba caurlaidība

20 - 30 1.4 - 2.1 vidēji rupja un smalka smilts, mālsmilts B - laba caurlaidība

30 - 180 2.1 – 12.8 smilšmāls C - vidēja caurlaidība

> 180 > 12.8 māls vai nogulumi ar nelielu smilšu daudzumu B - zema caurlaidība

1
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Ūdens uzsūkšanās ātrums 
[min/25 mm]

Grunts tips Caurlaidība [min/cm] Filtrēšanas ātrums [cm/h]

< 1 Grants < 0.4 < 150

5 Smiltis 2 30

10 Smalkas smiltis 4 15

15 Mālsmiltis 6 10

20 Smilšmāls 8 7.5

30 Māls 12 5

40 Māls 16 3.75

80 Spēcīgs nogulumu māls 32 1.875

120 Ļoti smags māls 48 1.25

> 120 Nogulumi > 48 > 1.25

Caurlaidības tips
Hidrauliskā vadītspēja

Caurlaidības 
koeficients

[m/s] [m/h] [m/d] [Darsī]

Ļoti labs: akmeņi, grants, rupjas un 
nevienmērīgas smiltis

> 10-3 > 3.6 > 86.4 > 100

Labs: nevienmērīgas un vidējas smiltis 10-4 - 10-3 0.36 - 3.6 8.64 - 86.4 10 - 100

Vidējs: smalkas smiltis, less 10-5 - 10-4 0.036 - 0.36 0.864 - 8.64 1 - 10

Vājš: nogulumi un mālsmiltis, smilšmāls, 
smilšakmens

10-6 - 10-5 0.0036 - 0.036 0.0864 - 0.864 0.1 - 1

Puscaurlaidīgs akmens: māls, uzkrāti dubļi, 
argilīts, smilšaini nogulumi

10-8 - 10-6 0.000036 - 0.0036 0.000864 - 0.0864 0.001 - 0.1

Necaurlaidīgs akmens: nogulumi, argilīts, 
sablīvēts nogulumu māls, nogulumu 
merģelis

<10-8 < 0.000036 < 0.000864 < 0.001

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogolna, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990

2
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Virsmas tips
Noteces 

koeficients Ψ

Jumti
- Slīpā mala: keramika, metāls, stikls, 
betons
- Slīpā mala: jumta kartons, ķieģeļi
- Plakans (līdz 3° vai apt. 5%): metāls, stikls, 
betons
- Plakans (līdz 3° vai apt. 5%): jumta kartons
- Zaļais (slīpums līdz 15°): humusa dziļums 
< 10 cm
- Zaļais (slīpums līdz 15°): humusa dziļums 
> 10 cm

0.95
0.9
 
0.95
0.9
0.5
 
 
0.3

Asfaltēti ceļi 0.9

Bloku bruģis, šauri savienojumi 0.8

Atvērts bruģis, plati savienojumi 0.5

Līdzenas virsmas bez grants 0.75

Līdzenas virsmas ar granti 0.55

Irdena grunts 0.3

Zaļās virsmas 0.2

Nenobruģētas virsmas 0.15

Parki un dārzi 0.1

ψz =                                                       
ψ1 . F1 + ψ2 . F2 + ... + ψi . Fi

F1 + F2 + ... +Fi

n =               = 70,4 ≈ 71 pcs.
14,5

0,206
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Lietusgāzes 
ilgums t
[min]

Nokrišņu daudzums [mm] Rezervuāra kapacitāte un 
kasešu skaits

Novadīšanas laukums  [m2], ψ = 1

P = 50% (2 gadi) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

15 13.0
Tilpums [m3] 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7 13.0

Kasešu skaits [gabali] 7.0 13.0 19.0 26.0 32.0 38.0 45.0 51.0 57.0 64.0

30 16.4
Tilpums [m3] 1.6 3.3 4.9 6.6 8.2 9.8 11.5 13.1 14.8 16.4

Kasešu skaits [gabali] 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 64.0 72.0 80.0

60 20.0
Tilpums [m3] 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Kasešu skaits [gabali] 10.0 20.0 30.0 39.0 49.0 59.0 68.0 78.0 88.0 98.0

120 24.1
Tilpums [m3] 2.4 4.8 7.2 9.6 12.1 14.5 16.9 19.3 21.7 24.1

Kasešu skaits [gabali] 12.0 24.0 36.0 47.0 59.0 71.0 82.0 94.0 106.0 117.0

300 28.1
Tilpums [m3] 2.8 5.6 8.4 11.2 14.1 16.9 19.7 22.5 25.3 28.1

Kasešu skaits [gabali] 14.0 28.0 41.0 55.0 69.0 82.0 96.0 110.0 123.0 137.0

360 29.0
Tilpums [m3] 2.9 5.8 8.7 11.6 14.5 17.4 20.3 23.2 26.1 29.0

Kasešu skaits [gabali] 15.0 29.0 43.0 57.0 71.0 85.0 99.0 113.0 127.0 141.0

Lietusgāzes 
ilgums t 

[min]

Nokrišņu daudzums [mm] Rezervuāra kapacitāte un 
kasešu skaits

Novadīšanas laukums  [m2], ψ = 1

P = 20% (5 gadi) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

15 19.1
Tilpums [m3] 1.9 3.8 5.7 7.6 9.6 11.5 13.4 15.3 17.2 19.1

Kasešu skaits [gabali] 10.0 19.0 28.0 38.0 47.0 56.0 65.0 75.0 84.0 93.0

30 24.1
Tilpums [m3] 2.4 4.8 7.2 9.6 12.1 14.5 16.9 19.3 21.7 24.1

Kasešu skaits [gabali] 12.0 24.0 36.0 47.0 59.0 71.0 82.0 94.0 106.0 117.0

60 29.3
Tilpums [m3] 2.9 5.9 8.8 11.7 14.7 17.6 20.5 23.4 26.4 29.3

Kasešu skaits [gabali] 15.0 29.0 43.0 57.0 72.0 86.0 100.0 114.0 129.0 143.0

120 35.0
Tilpums [m3] 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0 24.5 28.0 31.5 35.0

Kasešu skaits [gabali] 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0 102.0 119.0 136.0 153.0 170.0

300 40.1
Tilpums [m3] 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1

Kasešu skaits [gabali] 20.0 39.0 59.0 78.0 98.0 117.0 137.0 156.0 176.0 195.0

360 41.2
Tilpums [m3] 4.1 8.2 12.4 16.5 20.6 24.7 28.8 33.0 37.1 41.2

Kasešu skaits [gabali] 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0
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Kasešu 
skaits/
garums

Garums
Stormbox infiltrācijas kasešu neto tilpums vienā slānī [m3], Kasešu skaits [gabali]/platums [m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[gabali] [m] 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

1 1.2 0.206 0.412 0.618 0.824 1.030 1.236 1.442 1.648 1.854 2.060

2 2.4 0.412 0.824 1.236 1.648 2.060 2.472 2.884 3.296 3.708 4.120

3 3.6 0.618 1.236 1.854 2.472 3.090 3.708 4.326 4.944 5.562 6.180

4 4.8 0.824 1.648 2.472 3.296 4.120 4.944 5.768 6.592 7.416 8.240

5 6.0 1.030 2.060 3.090 4.120 5.150 6.180 7.210 8.240 9.270 10.300

6 7.2 1.236 2.472 3.708 4.944 6.180 7.416 8.652 9.888 11.124 12.360

7 8.4 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442

8 9.6 1.648 3.296 4.944 6.592 8.240 9.888 11.536 13.184 14.832 16.480

9 10.8 1.854 3.708 5.562 7.416 9.270 11.124 12.978 14.832 16.686 18.540

10 12.0 2.060 4.120 6.180 8.240 10.300 12.360 14.420 16.480 18.540 20.600

11 13.2 2.266 4.532 6.798 9.064 11.330 13.596 15.862 18.128 20.394 22.660

12 14.4 2.472 4.944 7.416 9.888 12.360 14.832 17.304 19.776 22.248 24.720

13 15.6 2.678 5.356 8.034 10.712 13.390 16.068 18.746 21.424 24.102 26.780

14 16.8 2.884 5.768 8.652 11.536 14.420 17.304 20.188 23.072 25.956 28.840

15 18.0 3.090 6.180 9.270 12.360 15.450 18.540 21.630 24.720 27.810 30.900

16 19.2 3.296 6.592 9.888 13.184 16.480 19.776 23.072 26.368 29.664 32.960

17 20.4 3.502 7.004 10.506 14.008 17.510 21.012 24.514 28.016 31.518 35.020

18 21.6 3.708 7.416 11.124 14.832 18.540 22.248 25.956 29.664 33.372 37.080

19 22.8 3.914 7.828 11.742 15.656 19.570 23.484 27.398 31.312 35.226 39.140

20 24.0 4.120 8.240 12.360 16.480 20.600 24.720 28.840 32.960 37.080 41.200

Stormbox kasetes ir modernāks 
un efektīvāks ūdens infiltrācijas 
risinājums nekā, piemēram, betona 
akas vai kolektori. Infiltrācijas kasetes 
neto kapacitāte ir 206 dm3; tas ir 
3 reizes vairāk nekā novadīšanas 
grāvjiem, kas piepildīti ar akmeņiem. 
Viena kasete var aizstāt aptuveni 
1200 kg akmeņu (apt. 0,69 m3) ar 
glabāšanas koeficientu 30%. Lai iegūtu 
kasetes kapacitāti, ar akmeņiem 
piepildītai tranšejai vajadzētu būt trīs 
reizes garākai, ar izmēriem 0,6 m x 
0,3 m x 3,8 m. Infiltrācijas kasete var 
aizstāt aptuveni 32 m no 100 mm gara 
PVC kolektora.
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